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N S E9 CONTA KAPAK

CiFT DUDAKLI USTUN KORUMA

® Nachi NSE9, kapak tasarimi sayesinde dis
etkenlerin rulmana nifuz etmesini engeller.
Vasifli iki dudakli kapagi, i¢ bilezikte 6zel olarak
aciimis olan kanalaroturarak kati've sivi tiim
kirleticileri rulmanin“yuvarlanma yolundan uzak
tutar.

NACHI TASARIM GENEL TASARIM

Dis kisimda bulunan kisa dudak toz ve kir gibi
buyuk partikullerinrulmana girisini engellerken,
i¢c kisimda bulunan dudak rulmanin i¢ bilezigine
tam temas saglayarak ilk dudagi gecen
partiktllerin ve sivilarin rulmanin yuvarlanma
yoluna nufuz etmesini 6nler.

ic dudak 6zel yapisi sayesinde disardan igeri
madde girisini onlerken, cok yiksek hizlara
ulagildiginda yuvarlanma yolundaki fazla gresin
i¢ bilezik kanalina akmasina izin vererek burada

| ekstra bir koruma bariyeri olusturmasini saglar. i¢c Dudak;
| Konik temas sayesinde sizdirmazligin
| devamli olmasini saglar.

Genel Tasarim;
Dis Dudak; Conta temasi tek noktadan__olgugu icin
Toz ve kirlere kars airbag gérevi sizdirmazlik performansi disuktar.
yaparak i¢ dudagi korur.
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“Su ve toz gegirmez Ulistiin performans
ve uzun émdr”
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N S E 9 NiTRIL KAUCUK

STANDART KAUGCUKTAN FARKLARI

Nachi NSE9 tipi kapaklar 6zel nitril katkisi
sayesinde daha genis sicaklik araliklarinda
tam performans ile calsabilmektedir. Diger
standart plastik kapak malzemeleri ise, sicaklik
artisi ile beraber form degistirir ve normal
sicakliklarda gosterdikleri performansi
gosterememeye baslar. Standart rulman
kapaklari 110°C den sonra sizdirmazlik
Ozelliklerini yitirmeye baglarlar ve 120°C de
artik sizdirmazlik ozelliklerini yerine
getirememeye baglarlar.

PREMIUM RAKIP A
PREMIUM RAKIP B
NACHI

[ @

140 DERECE

MAKSIMUM
SICAKLIK

140°C

Standart rulmanlar 140°C’
de sizdirmazlik o6zelliklerini
kaybederek iclerine Kirletici
alirken, Nachi 140°C’ de oda
kosullarindaki  sizdirmazlik
performansini korumaktadir.
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“Yiiksek sicaklikta maksimum performans”

Sicaklik araligi : - 40° C - +150° C calisma araligi.

Standart Rulman Gresi ile Nachi Rulman Gresi
Arasindaki Farklar...

Muitemp SRL-Q Gres Dogaya ve insan Saghgina Zararli Katki Maddesi
Icermez. RoHS ve ELV sertifkalidir.
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En zor kosullarda,
hedeflenen performans,

Makinalar tasarlanirken kesintiz galisma omuirleri o
bakimindan belli hedeflerle uretilirler. Ancak Kkirli
ortamlarda calisan makinalar dis etkenlerin
rulmana zarar vermesinden dolayi sik arizalanirlar.
Tozun ve kirin ylksek oldugu ortamlarda rulmanlar:
neredeyse hicbir zaman hedef omirlerine adi
ulasamazlar. Sizdirmazlidi zayif olan rulmanlarin ,/

kullanilmasi makinalarda rulman arizalarini al'tII’II:/J"/

ve Uretim kayiplarina neden olur. NacthUé’st

Serisi, hedefleri yliksek olan uygulamalar igin
enduistrinin tek coziimuddr. y TR

Genel Kullanim Alanlary;”
* Konveyor Sistemlerj/

* Tekstil Makinalart, -

* Haddehane Yolluklari,
*Tarim*Makineleri
*Elektrik-Motorlari

* Otomotiv Uygulamari
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‘En kétii gevresel kosullarda dahi
hassas ¢alisma ve uzun émur”
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www. saygilirulman.com.tr

Kemalpasa OSB Mah. izmir Cad. No: 91 35735 Ulucak - Kemalpasa / iZMIiR
Tel: +90 232 877 22 22 (Pbx) Fax: +90 232 877 22 21

Medyatik Fikir




